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基站清单

序

号
基站名称

监测

结果
报告编号 页码

1 LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291 合格 KCJC/FS2024110063-001 第 1页
2 LN04O_西和_党山_E1048362 合格 KCJC/FS2024110063-002 第 9页
3 LN03O_西和_云周村_E770349 合格 KCJC/FS2024110063-003 第 17页
4 宕昌_将台乡青岗_E667081-1 合格 KCJC/FS2024110063-004 第 25页

5
LN03O_成县_王磨镇茨坝村

_E769838
合格 KCJC/FS2024110063-005 第 33页

6 LN03O_宕昌_上堡子村_E769919 合格 KCJC/FS2024110063-006 第 41页
7 礼县_刘河村_E770143-1 合格 KCJC/FS2024110063-007 第 49页

8
LN05O_武都_外纳乡明家坪

_E781833
合格 KCJC/FS2024110063-008 第 57页

9 LN04O_成县_何家堡村_E1047169 合格 KCJC/FS2024110063-009 第 65页
10 LN04O_文县_新寨_E1048494 合格 KCJC/FS2024110063-0010 第 73页
11 LN04O_西和_周富新村_E1047691 合格 KCJC/FS2024110063-0011 第 81页

12
LN04O_康县_大堡镇杨山村

_E1047199
合格 KCJC/FS2024110063-0012 第 89页

13 LN04O_武都_兴华_E1047388 合格 KCJC/FS2024110063-0013 第 97页

14
LN05O_康县_平洛镇木叶坡

_E781705
合格 KCJC/FS2024110063-0014 第 105页

15 宕昌_狮子乡_E616590-1 合格 KCJC/FS2024110063-0015 第 113页
16 LN05O_武都_后坝_E781758 合格 KCJC/FS2024110063-0016 第 121页
17 LN03O_礼县_李家那下_E770063 合格 KCJC/FS2024110063-0017 第 129页

18
LN03O_康县_豆坪乡林口村

_E770025
合格 KCJC/FS2024110063-0018 第 137页

19 LN03O_武都_上白杨村_E770218 合格 KCJC/FS2024110063-0019 第 145页
20 LN02O_宕昌_八力乡_E616476 合格 KCJC/FS2024110063-0020 第 153页
21 武都_俄儿村_E770273-4 合格 KCJC/FS2024110063-0021 第 161页
22 LN03O_文县_天池_E770208 合格 KCJC/FS2024110063-0022 第 169页
23 LN03O_武都_石坪村_E770239 合格 KCJC/FS2024110063-0023 第 177页
24 LN04O_康县_上磨_E1048515 合格 KCJC/FS2024110063-0024 第 185页
25 LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057 合格 KCJC/FS2024110063-0025 第 193页

26
LN03O_宕昌_新城子老树川北

_E769871
合格 KCJC/FS2024110063-0026 第 201页

27 LN02O_礼县_集场坝_E612406 合格 KCJC/FS2024110063-0027 第 209页
28 LN03O_文县_大海_E770168 合格 KCJC/FS2024110063-0028 第 217页
29 LN04O_文县_碧口镇关子_E666901 合格 KCJC/FS2024110063-0029 第 225页
30 LN04O_成县_草滩_E1047180 合格 KCJC/FS2024110063-0030 第 233页
31 LN03O_礼县_青林寺_E770145 合格 KCJC/FS2024110063-0031 第 241页
32 LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269 合格 KCJC/FS2024110063-0032 第 249页

33
LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山

_E660563
合格 KCJC/FS2024110063-0033 第 257页



34 LN02O_徽县_嘉陵二_E616352 合格 KCJC/FS2024110063-0034 第 265页
35 LN03O_礼县_天水梁_E770093 合格 KCJC/FS2024110063-0035 第 273页

36
LN_成县_乱山拉远

_H_GF_H_665431
合格 KCJC/FS2024110063-0036 第 281页

37 LN04O_两当_老湾梁_E659894 合格 KCJC/FS2024110063-0037 第 289页
38 LN04O_康县_中坝_E1047606 合格 KCJC/FS2024110063-0038 第 297页

39
LN05O_成县_抛沙镇韦家沟

_E781767
合格 KCJC/FS2024110063-0039 第 305页

40
LN_文县_范坝镇枣树村

_H_F_H_612493
合格 KCJC/FS2024110063-0040 第 313页

41 LN04O_康县_竹园_E1047608 合格 KCJC/FS2024110063-0041 第 321页
42 LN04O_礼县_竹林_E1047635 合格 KCJC/FS2024110063-0042 第 329页

43
LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里

_E667004
合格 KCJC/FS2024110063-0043 第 337页

44 LN04O_礼县_北河_E1047064 合格 KCJC/FS2024110063-0044 第 345页

45
LN05O_礼县_中坝乡刘李村

_E781701
合格 KCJC/FS2024110063-0045 第 353页

46
LN04O_武都_五库乡闹院子

_E660483
合格 KCJC/FS2024110063-0046 第 361页

47 LN04O_礼县_新文共址_E1048465 合格 KCJC/FS2024110063-0047 第 369页
48 LN_康县_望关_H_GN_H_612547 合格 KCJC/FS2024110063-0048 第 377页
49 LN04O_西和_团结_E1047175 合格 KCJC/FS2024110063-0049 第 385页
50 LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066 合格 KCJC/FS2024110063-0050 第 393页
51 LN04O_礼县_硬坝_E1047622 合格 KCJC/FS2024110063-0051 第 401页
52 LN04O_康县_吴家坝_E1047589 合格 KCJC/FS2024110063-0052 第 409页

53
LN04O_康县_白果树坝里村

_E1047528
合格 KCJC/FS2024110063-0053 第 417页

54 LN03O_康县_权坝_E770015 合格 KCJC/FS2024110063-0054 第 425页
55 LN02O_文县_陶家湾_E616620 合格 KCJC/FS2024110063-0055 第 433页
56 LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367 合格 KCJC/FS2024110063-0056 第 441页
57 LN04O_武都_百草山_E1047756 合格 KCJC/FS2024110063-0057 第 449页
58 LN03O_武都_固水子村_E770271 合格 KCJC/FS2024110063-0058 第 457页
59 LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858 合格 KCJC/FS2024110063-0059 第 465页
60 LN04O_礼县_大河边_E659882 合格 KCJC/FS2024110063-0060 第 473页
61 LN04O_康县_度坝_E1047544 合格 KCJC/FS2024110063-0061 第 481页
62 LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851 合格 KCJC/FS2024110063-0062 第 489页

63
LN_礼县_固城乡苟河村

_H_F_H_612443
合格 KCJC/FS2024110063-0063 第 497页

64 LN04O_文县_岔沟_E660536 合格 KCJC/FS2024110063-0064 第 505页

65
LN04O_武都_两水镇谢家坡

_E1047726
合格 KCJC/FS2024110063-0065 第 513页

66
LN04O_康县_城关镇东沟村

_E666997
合格 KCJC/FS2024110063-0066 第 521页



67 LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555 合格 KCJC/FS2024110063-0067 第 529页
68 LN03O_徽县_洛坝_E769960 合格 KCJC/FS2024110063-0068 第 537页
69 LN04O_宕昌_木竹院_E1047444 合格 KCJC/FS2024110063-0069 第 545页

70
LN05O_礼县_石桥镇三合村

_E781798
合格 KCJC/FS2024110063-0070 第 553页

71 LN06O_武都_两水后村_E580110 合格 KCJC/FS2024110063-0071 第 561页
72 LN04O_文县_深沟_E1047778 合格 KCJC/FS2024110063-0072 第 569页
73 文县深沟基站 合格 KCJC/FS2024110063-0073 第 577页
74 LN04O_徽县_木瓜_E1048435 合格 KCJC/FS2024110063-0074 第 585页
75 LN04O_武都_张坝村_E659836 合格 KCJC/FS2024110063-0075 第 593页
76 LN03O_徽县_伏镇笔架山_E769980 合格 KCJC/FS2024110063-0076 第 601页

77
LN05O_礼县_龙林乡新庄村

_E781821
合格 KCJC/FS2024110063-0077 第 609页

78 LN04O_徽县_龙山_E770804 合格 KCJC/FS2024110063-0078 第 617页
79 LN03O_徽县_郇庄_E769990 合格 KCJC/FS2024110063-0079 第 625页
80 LN04O_武都_五库年家沟_E666886 合格 KCJC/FS2024110063-0080 第 633页
81 LN05O_康县_长坝镇范寺_E781907 合格 KCJC/FS2024110063-0081 第 641页
82 LN04O_两当_云屏乡响水_E666953 合格 KCJC/FS2024110063-0082 第 649页

83
LN_武都_甘谷墩村南

_H_F_H_770792
合格 KCJC/FS2024110063-0083 第 657页

84 LN04O_两当_左家_E659914 合格 KCJC/FS2024110063-0084 第 665页

85
LN05O_礼县_红河乡上杨村

_E781948
合格 KCJC/FS2024110063-0085 第 673页

86
LN05O_徽县_银杏乡柏林庄

_E781728
合格 KCJC/FS2024110063-0086 第 681页

87 LN04O_武都_白沙沟_E659746 合格 KCJC/FS2024110063-0087 第 689页

88
LN05O_礼县_永坪乡丁家坪

_E781910
合格 KCJC/FS2024110063-0088 第 697页

89 LN04O_武都_松嘴坝_E1047375 合格 KCJC/FS2024110063-0089 第 705页
90 LN04O_武都_钻木子_E659915 合格 KCJC/FS2024110063-0090 第 713页
91 LN_文县_蒲池山_H_G_H 合格 KCJC/FS2024110063-0091 第 721页
92 LN04O_徽县_小地坝_E1048492 合格 KCJC/FS2024110063-0092 第 729页
93 LN04O_徽县_铁山_E1047279 合格 KCJC/FS2024110063-0093 第 737页
94 LN04O_礼县_高桥_E1047077 合格 KCJC/FS2024110063-0094 第 745页

95
LN_文县_范坝镇正沟村

_H_F_H_612495
合格 KCJC/FS2024110063-0095 第 753页

96 LN04O_武都_李家峡_E659721 合格 KCJC/FS2024110063-0096 第 761页

97
LN04O_礼县_滩坪乡韩坝村

_E660629
合格 KCJC/FS2024110063-0097 第 769页

98 LN_文县_康家_H_GN_H_612556 合格 KCJC/FS2024110063-0098 第 777页
99 LN03O_宕昌_小寺麻_E769900 合格 KCJC/FS2024110063-0099 第 785页
100 徽县-蚂蟥 合格 KCJC/FS2024110063-00100 第 793页
101 LN04O_武都_宁杏沟_E1047354 合格 KCJC/FS2024110063-00101 第 801页



102
LN05O_礼县_上坪乡唐王村

_E781852
合格 KCJC/FS2024110063-00102 第 809页

103 LN03O_礼县_刘王村_E770098 合格 KCJC/FS2024110063-00103 第 817页
104 LN04O_宕昌_大草坡_E660491 合格 KCJC/FS2024110063-00104 第 825页
105 LN04O_徽县_马庄_E660633 合格 KCJC/FS2024110063-00105 第 833页
106 LN02O_西和_秦山_E616679 合格 KCJC/FS2024110063-00106 第 841页
107 LN_武都_余家河_H_G_H 合格 KCJC/FS2024110063-00107 第 849页
108 LN04O_康县_小河坝_E1047596 合格 KCJC/FS2024110063-00108 第 857页

109
LN_武都_池坝乡九池村拉远

_H_F_H_612523
合格 KCJC/FS2024110063-00109 第 865页

110 LN04O_康县_管家沟_E1048542 合格 KCJC/FS2024110063-00110 第 873页

111
LN03O_康县_望关乡冯家坪

_E770023
合格 KCJC/FS2024110063-00111 第 881页

112 LN04O_武都_沟口坝_E660624 合格 KCJC/FS2024110063-00112 第 889页
113 LN04O_文县_月亮坝_E1047519 合格 KCJC/FS2024110063-00113 第 897页

114
LN04O_康县_三河乡小村沟

_E666972
合格 KCJC/FS2024110063-00114 第 905页

115 LN04O_宕昌_四头沟_E666964 合格 KCJC/FS2024110063-00115 第 913页

116
LN_康县_迷坝乡老沟村

_H_F_H_612323
合格 KCJC/FS2024110063-00116 第 921页

117
LN_礼县_中坝镇幸福村

_H_F_H_612349
合格 KCJC/FS2024110063-00117 第 929页

118 LN04O_徽县_杨峡_E666946 合格 KCJC/FS2024110063-00118 第 937页
119 LN03O_礼县_麻堡(麻堡拉远) 合格 KCJC/FS2024110063-00119 第 945页

120
LN05O_武都_蒲池乡黑松坪

_E781941
合格 KCJC/FS2024110063-00120 第 953页

121 LN02O_成县_翻垭_E616337 合格 KCJC/FS2024110063-00121 第 961页
122 LN05O_文县_关子山_E781983 合格 KCJC/FS2024110063-00122 第 969页
123 LN04O_武都_代洛村_E1047310 合格 KCJC/FS2024110063-00123 第 977页
124 LN03O_武都_上坝村_E770259 合格 KCJC/FS2024110063-00124 第 985页
125 LN02O_武都_石门_E616664 合格 KCJC/FS2024110063-00125 第 993页
126 LN05O_文县_中庙坪里_E781726 合格 KCJC/FS2024110063-00126 第 1001页
127 LN04O_徽县_木芦_E659714 合格 KCJC/FS2024110063-00127 第 1009页
128 LN03O_武都_谈坪村_E770267 合格 KCJC/FS2024110063-00128 第 1017页
129 LN03O_礼县_下牟村_E770141 合格 KCJC/FS2024110063-00129 第 1025页

130
LN04O_两当_云屏乡大坪村

_E666954
合格 KCJC/FS2024110063-00130 第 1033页

131
LN04O_成县_镡坝候家老庄村

_E666945
合格 KCJC/FS2024110063-00131 第 1041页

132 LN05O_礼县_罗坝乡郭家_E781737 合格 KCJC/FS2024110063-00132 第 1049页
133 LN04O_武都_大元霸村_E660676 合格 KCJC/FS2024110063-00133 第 1057页
134 LN04O_礼县_沙金_E659961 合格 KCJC/FS2024110063-00134 第 1065页
135 LN04O_武都_孟家山_E659848 合格 KCJC/FS2024110063-00135 第 1073页



136 LN04O_宕昌_笆篱村_E659965 合格 KCJC/FS2024110063-00136 第 1081页
137 LN04O_康县_天山_E1047583 合格 KCJC/FS2024110063-00137 第 1089页

138
LN04O_两当_站儿巷吴家庄

_E666915
合格 KCJC/FS2024110063-00138 第 1097页

139 礼县狼虎沟基站 合格 KCJC/FS2024110063-00139 第 1105页
140 LN04O_文县_碧口对数_E1047766 合格 KCJC/FS2024110063-00140 第 1113页
141 LN04O_礼县_大盘_E1048325 合格 KCJC/FS2024110063-00141 第 1121页

142
LN04O_文县_碧口镇大山村

_E666995
合格 KCJC/FS2024110063-00142 第 1129页

143
LN_康县_铜钱乡張朋沟村

_H_F_H_612325
合格 KCJC/FS2024110063-00143 第 1137页

144 LN04O_宕昌_毛羽山_E1047758 合格 KCJC/FS2024110063-00144 第 1145页
145 LN04O_礼县_赵阴_E1047629 合格 KCJC/FS2024110063-00145 第 1153页
146 LN04O_武都_尚佳山_E1047368 合格 KCJC/FS2024110063-00146 第 1161页
147 LN04O_礼县_庙坪_E660537 合格 KCJC/FS2024110063-00147 第 1169页
148 LN04O_徽县_吊坝_E660675 合格 KCJC/FS2024110063-00148 第 1177页

149
LN05O_宕昌_贾河乡雪岭村

_E667002
合格 KCJC/FS2024110063-00149 第 1185页

150 LN03O_徽县_西厢_E769976 合格 KCJC/FS2024110063-00150 第 1193页
151 LN04O_礼县_牟家坝_E1048469 合格 KCJC/FS2024110063-00151 第 1201页

152
LN05O_武都_隆兴乡符家湾

_E781777
合格 KCJC/FS2024110063-00152 第 1209页

153 两当栗子坪基站 合格 KCJC/FS2024110063-00153 第 1217页
154 LN04O_文县_徐家湾_E660663 合格 KCJC/FS2024110063-00154 第 1225页

155
LN04O_武都_马街菜阳沟村

_E1047254
合格 KCJC/FS2024110063-00155 第 1233页

156
LN_武都_马营镇郭河村

_H_F_H_612518
合格 KCJC/FS2024110063-00156 第 1241页

157 文县跌不寨基站 合格 KCJC/FS2024110063-00157 第 1249页
158 LN04O_武都_大庄头_E666903 合格 KCJC/FS2024110063-00158 第 1257页

159
LN04O_两当_泰山乡中山村

_E1047201
合格 KCJC/FS2024110063-00159 第 1265页

160 LN04O_徽县_杨河_E1048434 合格 KCJC/FS2024110063-00160 第 1273页

161
LN05O_康县_阳坝镇花岩沟

_E781866
合格 KCJC/FS2024110063-00161 第 1281页

162 LN04O_两当_站二巷二站_E659733 合格 KCJC/FS2024110063-00162 第 1289页
163 LN04O_文县_邱家坝_E659898 合格 KCJC/FS2024110063-00163 第 1297页
164 LN04O_康县_刘家沟_E1047166 合格 KCJC/FS2024110063-00164 第 1305页
165 LN04O_武都_谈坝_E666898 合格 KCJC/FS2024110063-00165 第 1313页

166
LN05O_康县_长坝镇史家沟

_E781908
合格 KCJC/FS2024110063-00166 第 1321页

167 LN04O_礼县_郭河_E1047245 合格 KCJC/FS2024110063-00167 第 1329页
168 LN04O_文县_碧口黄路坝_E1047468 合格 KCJC/FS2024110063-00168 第 1337页



169
LN05O_礼县_上坪乡草山村

_E781820
合格 KCJC/FS2024110063-00169 第 1345页

170 LN04O_武都_铁山_E1047755 合格 KCJC/FS2024110063-00170 第 1353页

171
LN04O_康县_迷坝镇刘家河

_E660682
合格 KCJC/FS2024110063-00171 第 1361页

172 LN05O_徽县_桃园_E667044 合格 KCJC/FS2024110063-00172 第 1369页

173
LN04O_康县_店子乡马家庄村

_E660532
合格 KCJC/FS2024110063-00173 第 1377页

174 LN04O_徽县_曹坝_E1047237 合格 KCJC/FS2024110063-00174 第 1385页
175 LN04O_康县_贯沟_E1048480 合格 KCJC/FS2024110063-00175 第 1393页
176 文县关头基站 合格 KCJC/FS2024110063-00176 第 1401页
177 LN04O_康县_常沟_E659798 合格 KCJC/FS2024110063-00177 第 1409页
178 LN05O_文县_碧口石土地_E781730 合格 KCJC/FS2024110063-00178 第 1417页

179
LN_康县_两河镇刘山村

_H_F_H_612320
合格 KCJC/FS2024110063-00179 第 1425页

180 宕昌腊子口隧道口 合格 KCJC/FS2024110063-00180 第 1433页
181 LN04O_礼县_水晶_E1047119 合格 KCJC/FS2024110063-00181 第 1441页

182
LN05O_礼县_龙林乡店子村

_E781752
合格 KCJC/FS2024110063-00182 第 1449页

183 LN03O_武都_青崖村_E770255 合格 KCJC/FS2024110063-00183 第 1457页
184 LN04O_武都_甘家沟_E1047319 合格 KCJC/FS2024110063-00184 第 1465页

185
LN05O_康县_阳坝镇刘家坝

_E781879
合格 KCJC/FS2024110063-00185 第 1473页

186
LN04O_徽县_高桥乡徐沟村

_E666923
合格 KCJC/FS2024110063-00186 第 1481页

187
LN04O_成县_城关镇罗家庄

_E1047165
合格 KCJC/FS2024110063-00187 第 1489页

188 成县青崖基站 合格 KCJC/FS2024110063-00188 第 1497页
189 LN04O_文县_任家山_E660552 合格 KCJC/FS2024110063-00189 第 1505页
190 LN04O_武都_侯二坝_E1047325 合格 KCJC/FS2024110063-00190 第 1513页
191 LN04O_徽县_徐杨_E1047289 合格 KCJC/FS2024110063-00191 第 1521页
192 LN05O_宕昌_兴化乡二站_E781780 合格 KCJC/FS2024110063-00192 第 1529页
193 LN04O_礼县_火鸡坪_E659712 合格 KCJC/FS2024110063-00193 第 1537页
194 LN05O_武都_五库乡崖后_E781869 合格 KCJC/FS2024110063-00194 第 1545页
195 LN04O_徽县_东玉_E659838 合格 KCJC/FS2024110063-00195 第 1553页
196 LN04O_康县_巩坝_E1047549 合格 KCJC/FS2024110063-00196 第 1561页
197 LN03O_成县_马家湾村_E769906 合格 KCJC/FS2024110063-00197 第 1569页

198
LN05O_武都_三仓乡楼子沟

_E667041
合格 KCJC/FS2024110063-00198 第 1577页

199 宕昌大河坝拉远 合格 KCJC/FS2024110063-00199 第 1585页

200
LN_文县_格日隆诺村

_H_F_H_781935
合格 KCJC/FS2024110063-00200 第 1593页

201 LN04O_礼县_罗坝乡磨子_E1047735 合格 KCJC/FS2024110063-00201 第 1601页



202 LN04O_两当_冯河_E659743 合格 KCJC/FS2024110063-00202 第 1609页

203
LN04O_文县_铁楼乡景家坝村

_E666984
合格 KCJC/FS2024110063-00203 第 1617页

204 LN04O_两当_东坡共址_E659731 合格 KCJC/FS2024110063-00204 第 1625页
205 LN04O_武都_瓦石沟_E659842 合格 KCJC/FS2024110063-00205 第 1633页
206 LN04O_文县_碧口渭沟_E660519 合格 KCJC/FS2024110063-00206 第 1641页
207 LN04O_西和_渭子沟_E660502 合格 KCJC/FS2024110063-00207 第 1649页
208 LN03O_西和_侯庄村_E770317 合格 KCJC/FS2024110063-00208 第 1657页
209 LN04O_文县_碧口苗家坝_E666918 合格 KCJC/FS2024110063-00209 第 1665页
210 LN04O_文县_月元_E1047520 合格 KCJC/FS2024110063-00210 第 1673页
211 LN04O_康县_吴家营_E1047590 合格 KCJC/FS2024110063-00211 第 1681页
212 LN04O_成县_武坝村_E1048397 合格 KCJC/FS2024110063-00212 第 1689页
213 礼县远门基站 合格 KCJC/FS2024110063-00213 第 1697页
214 LN04O_武都_宁家山_E1047143 合格 KCJC/FS2024110063-00214 第 1705页
215 LN04O_礼县_田家山_E659854 合格 KCJC/FS2024110063-00215 第 1713页
216 LN04O_两当_任湾村_E666959 合格 KCJC/FS2024110063-00216 第 1721页
217 LN04O_文县_肖家山_E1047516 合格 KCJC/FS2024110063-00217 第 1729页
218 LN_礼县_巨坪_H_G_H 合格 KCJC/FS2024110063-00218 第 1737页
219 徽县罗义基站 合格 KCJC/FS2024110063-00219 第 1745页

220
LN04O_两当_兴化乡柳树村

_E660617
合格 KCJC/FS2024110063-00220 第 1753页

221 LN04O_武都_元楞_E659720 合格 KCJC/FS2024110063-00221 第 1761页
222 LN04O_礼县_马沟_E1047100 合格 KCJC/FS2024110063-00222 第 1769页
223 LN04O_两当_铁门_E660621 合格 KCJC/FS2024110063-00223 第 1777页

224
LN04O_成县_黄渚镇清水沟

_E1048356
合格 KCJC/FS2024110063-00224 第 1785页

225 LN04O_礼县_三台沟山_E1048406 合格 KCJC/FS2024110063-00225 第 1793页

226
LN04O_徽县_江洛镇高楼村

_E1047131
合格 KCJC/FS2024110063-00226 第 1801页

227 西和张河坝基站 合格 KCJC/FS2024110063-00227 第 1809页
228 LN04O_礼县_单坝_E1047072 合格 KCJC/FS2024110063-00228 第 1817页

229
LN04O_徽县_麻沿乡四坪村

_E666979
合格 KCJC/FS2024110063-00229 第 1825页

230 宕昌雷古雪山 合格 KCJC/FS2024110063-00230 第 1833页
231 宕昌天梯崖 合格 KCJC/FS2024110063-00231 第 1841页
232 宕昌艮铜湾 合格 KCJC/FS2024110063-00232 第 1849页
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-001

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站监测基本信息一览表

监测项目 LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县捷地

基站坐标 东经: 105.328888 北纬: 34.227222

塔杆架设方式 楼顶角钢塔 天线离地高度（m） 48

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.14 13:05-13:39

监测环境条件 天气：晴 温度：1.4~1.9℃ 湿度：35.6~33.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 55 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.107

2 道路西侧 55 24 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.102

3 道路东侧 55 35 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.034

4 道路西侧 55 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.055

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-002

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_西和_党山_E1048362

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_党山_E1048362基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和党山

基站坐标 东经: 105.34361 北纬: 34.05472

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.28 10:56-11:30

监测环境条件 天气：多云 温度：11.8~12.7℃ 湿度：51.0~49.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_西和_党山_E1048362基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 11 42 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.050

2 道路东侧 11 12 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

3 道路西侧 11 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

4 道路东侧 11 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.017

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_西和_党山_E1048362 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-003

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_西和_云周村_E770349

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_西和_云周村_E770349基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和云周村

基站坐标 东经: 105.35 北纬: 33.96638

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 20

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.22 14:27-15:01

监测环境条件 天气：阴 温度：15.8~16.5℃ 湿度：35.3~34.0%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_西和_云周村_E770349 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房南侧 28 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.040

2 2F村委会南侧 31 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

3 道路西侧 28 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

4 1F民房东侧 28 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_西和_云周村_E770349 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-004

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： 宕昌_将台乡青岗_E667081-1

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站电磁辐射环境监测

1、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站监测基本信息一览表

监测项目 宕昌_将台乡青岗_E667081-1 基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌将台乡青岗

基站坐标 东经: 104.394722 北纬: 34.125555

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 30

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.29 14:02-14:35

监测环境条件 天气：晴 温度：4.1~4.6℃ 湿度：49.4~47.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

宕昌_将台乡青岗_E667081-1 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 37 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

2 道路南侧 37 29 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

3 道路北侧 37 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

4 道路南侧 37 54 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、宕昌_将台乡青岗_E667081-1 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-005

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 成县王磨镇茨坝村

基站坐标 东经: 105.68555 北纬: 33.92527

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.21 14:36-15:11

监测环境条件 天气：晴 温度：12.4~12.9℃ 湿度：66.3~64.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房南侧 85 140 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

2 1F民房西侧 85 134 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

3 道路东侧 85 138 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.047

4 1F民房北侧 85 133 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-006

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_宕昌_上堡子村_E769919

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_宕昌_上堡子村_E769919基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌上堡子村

基站坐标 东经: 104.27166 北纬: 34.31611

塔杆架设方式 落地自立桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.28 9:54-10:26

监测环境条件 天气：晴 温度：-5.9~-5.4℃ 湿度：62.1~50.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_宕昌_上堡子村_E769919 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 15 44 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.020

2 1F民房东侧 15 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

3 1F民房南侧 15 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

4 道路北侧 15 31 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919 基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919 基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-007

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： 礼县_刘河村_E770143-1

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测

1、礼县_刘河村_E770143-1基站监测基本信息一览表

监测项目 礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县刘河村

基站坐标 东经: 105.126388 北纬: 34.113888

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.3 16:35-17:08

监测环境条件 天气：晴 温度：7.0~6.2℃ 湿度：39.2~40.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572
校准证书编号：JL2404031302
校准日期：2024年 4月 29日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

礼县_刘河村_E770143-1 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范

围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，

所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限

值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 26 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

2 道路南侧 26 31 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.020

3 道路北侧 26 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

4 道路南侧 26 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测点位示意

图
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4、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测点位频谱分布

图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 57页/共 1856页

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-008

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都外纳乡明家坪

基站坐标 东经: 105.1 北纬: 33.18833

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.22 10:00-10:33

监测环境条件 天气：阴 温度：2.4~2.8℃ 湿度：64.3~62.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 52 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

2 道路北侧 52 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

3 道路南侧 52 34 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.031

4 道路北侧 52 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-009

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_成县_何家堡村_E1047169

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 成县何家堡村

基站坐标 东经: 105.45388 北纬: 33.7375

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 25

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.20 10:02-10:36

监测环境条件 天气：多云 温度：16.5~18.4℃ 湿度：51.7~50.0%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 68页/共 1856页

2、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 51 72 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.012

2 道路南侧 51 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.030

3 道路东侧 51 59 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

4 道路西侧 51 79 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0010

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_文县_新寨_E1048494

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_新寨_E1048494基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县新寨

基站坐标 东经: 104.39833 北纬: 33.26694

塔杆架设方式 落地 H杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.14 10:00-10:33

监测环境条件 天气：晴 温度：19.5~21.3℃ 湿度：38.1~37.0%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_文县_新寨_E1048494基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房南侧 73 42 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

2 2F民房东侧 73 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.007

3 道路东侧 73 58 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.031

4 1F民房西侧 73 73 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_文县_新寨_E1048494 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0011

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_西和_周富新村_E1047691

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和周富新村

基站坐标 东经: 105.44555 北纬: 34.07388

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.23 16:09-16:41

监测环境条件 天气：多云 温度：21.6~22.0℃ 湿度：26.8~26.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_西和_周富新村_E1047691基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房南侧 41 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.002

2 道路南侧 41 33 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.007

3 1F民房南侧 41 27 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

4 1F民房南侧 41 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0012

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县大堡镇杨山村

基站坐标 东经: 105.48 北纬: 33.45055

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.7 9:21-9:54

监测环境条件 天气：阴 温度：1.9~2.2℃ 湿度：75.5~74.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 35 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

2 道路东侧 35 39 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

3 道路东侧 35 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

4 道路东侧 35 21 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0013

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_武都_兴华_E1047388

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_兴华_E1047388基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都兴华

基站坐标 东经: 105.28555 北纬: 33.09333

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.9 10:05-10:37

监测环境条件 天气：阴 温度：2.0~2.4℃ 湿度：87.6~85.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_武都_兴华_E1047388基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 100页/共 1856页

2、LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 58 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

2 2F民房东侧 58 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.044

3 4F民房东侧 58 24 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

4 2F民房东侧 58 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_武都_兴华_E1047388 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0014

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县平洛镇木叶坡

基站坐标 东经: 105.45055 北纬: 33.55166

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 23

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.28 12:55-13:29

监测环境条件 天气：晴 温度：2.8~3.4℃ 湿度：68.9~67.2%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 38 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.064

2 道路北侧 38 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.075

3 道路北侧 38 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.077

4 道路北侧 38 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0015

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： 宕昌_狮子乡_E616590-1

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测

1、宕昌_狮子乡_E616590-1基站监测基本信息一览表

监测项目 宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌狮子乡

基站坐标 东经: 104.6705 北纬: 33.7445

塔杆架设方式 楼顶拉线桅杆 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.23 15:30-16:07

监测环境条件 天气：阴 温度：1.2~1.7℃ 湿度：66.5~65.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

宕昌_狮子乡_E616590-1 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范

围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，

所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限

值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房西侧 28 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

2 1F民房南侧 28 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.031

3 1F民房东侧 28 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.093

4 1F民房东侧 28 42 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.009

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测点位示意

图
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4、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测点位频谱分布

图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0016

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_武都_后坝_E781758

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_武都_后坝_E781758基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都后坝

基站坐标 东经: 104.780555 北纬: 33.443888

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.16 7:55-8:28

监测环境条件 天气：晴 温度：-2.2~-1.6℃ 湿度：56.9~54.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_武都_后坝_E781758 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 39 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

2 道路西侧 39 33 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

3 道路东侧 39 19 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

4 道路南侧 39 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_武都_后坝_E781758 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0017

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_礼县_李家那下_E770063

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_礼县_李家那下_E770063基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_李家那下_E770063基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_礼县_李家那下_E770063基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县李家那下

基站坐标 东经: 105.155174 北纬: 34.160164

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 33

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.3 14:06-14:40

监测环境条件 天气：晴 温度：5.8~6.4℃ 湿度：42.5~41.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：S-1497
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1572
校准证书编号：JL2404031302
校准日期：2024年 4月 29日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_礼县_李家那下_E770063 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 132页/共 1856页

2、LN03O_礼县_李家那下_E770063基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 31 11 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.051

2 1F民房北侧 31 26 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.044

3 1F民房北侧 31 32 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.057

4 3F村委会西侧 31 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.020

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_礼县_李家那下_E770063 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN03O_礼县_李家那下_E770063 基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_礼县_李家那下_E770063 基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0018

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县豆坪乡林口村

基站坐标 东经: 105.437222 北纬: 33.247777

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.5 11:22-11:55

监测环境条件 天气：晴 温度：3.2~4.0℃ 湿度：60.6~58.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 39 75 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

2 1F民房北侧 39 84 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

3 2F民房西侧 39 83 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

4 2F民房西侧 39 80 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025 基站电磁辐射环境

监测点位示意图



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 142页/共 1856页

4、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0019

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_武都_上白杨村_E770218

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 147页/共 1856页

1、LN03O_武都_上白杨村_E770218基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_武都_上白杨村_E770218基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_武都_上白杨村_E770218基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都上白杨村

基站坐标 东经: 104.740353 北纬: 33.464436

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 43

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.16 10:36-11:10

监测环境条件 天气：晴 温度：2.4~3.0℃ 湿度：40.8~38.1%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_武都_上白杨村_E770218 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_武都_上白杨村_E770218基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 52 44 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

2 道路西侧 52 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.041

3 道路东侧 52 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.011

4 道路东侧 52 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_武都_上白杨村_E770218 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN03O_武都_上白杨村_E770218 基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_武都_上白杨村_E770218 基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0020

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN02O_宕昌_八力乡_E616476

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站监测基本信息一览表

监测项目 LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌八力乡

基站坐标 东经: 104.3673 北纬: 34.3066

塔杆架设方式 楼顶拉线桅杆 天线离地高度（m） 19

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.28 13:51-14:24

监测环境条件 天气：晴 温度：3.6~4.9℃ 湿度：45.8~43.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN02O_宕昌_八力乡_E616476 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房北侧 17 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.134

2 1F民房北侧 17 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.055

3 2F民房南侧 17 14 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

4 4F民房东侧 17 13 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN02O_宕昌_八力乡_E616476 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0021

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： 武都_俄儿村_E770273-4

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测

1、武都_俄儿村_E770273-4基站监测基本信息一览表

监测项目 武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都俄儿村

基站坐标 东经: 104.606111 北纬: 33.559444

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 12

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.16 16:09-16:43

监测环境条件 天气：晴 温度：10.2~9.7℃ 湿度：31.4~32.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

武都_俄儿村_E770273-4 基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范

围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，

所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限

值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 15 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.005

2 道路西侧 15 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.007

3 道路东侧 15 17 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.011

4 道路东侧 15 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测点位示意

图
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4、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测点位频谱分布

图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0022

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_文县_天池_E770208

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 171页/共 1856页

1、LN03O_文县_天池_E770208基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_天池_E770208基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_文县_天池_E770208基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县天池

基站坐标 东经: 104.74861 北纬: 33.24916

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.15 13:39-14:13

监测环境条件 天气：多云 温度：27.1~27.6℃ 湿度：34.4~31.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_文县_天池_E770208 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_文县_天池_E770208基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 15 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.052

2 道路西侧 15 18 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.075

3 道路东侧 15 15 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

4 道路西侧 15 32 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.042

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_文县_天池_E770208 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN03O_文县_天池_E770208基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_文县_天池_E770208基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0023

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_武都_石坪村_E770239

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_武都_石坪村_E770239基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都石坪村

基站坐标 东经: 104.916056 北纬: 33.441946

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.12 12:49-13:23

监测环境条件 天气：阴 温度：3.9~4.1℃ 湿度：58.2~57.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_武都_石坪村_E770239 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 180页/共 1856页

2、LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 53 147 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

2 1F民房东侧 53 140 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.103

3 2F民房北侧 53 132 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.095

4 道路东侧 53 150 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.087

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_武都_石坪村_E770239 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0024

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_上磨_E1048515

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_上磨_E1048515基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县上磨

基站坐标 东经: 105.618611 北纬: 33.441388

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.6 10:39-11:12

监测环境条件 天气：晴 温度：1.1~1.7℃ 湿度：63.8~61.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_上磨_E1048515基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 188页/共 1856页

2、LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房西侧 18 14 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.021

2 道路东侧 18 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

3 2F民房南侧 18 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.051

4 1F民房南侧 18 29 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_上磨_E1048515 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0025

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县龙林乡水坪

基站坐标 东经: 105.048611 北纬: 33.926944

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 20

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.6 10:22-10:55

监测环境条件 天气：晴 温度：-2.6~-1.4℃ 湿度：52.2~50.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057 基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 24 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

2 道路北侧 24 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

3 道路南侧 24 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.020

4 道路北侧 24 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057 基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057 基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057 基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0026

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871基站监测基本信息一览

表

监测项目 LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌新城子老树川北

基站坐标 东经: 104.46361 北纬: 33.99583

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.27 9:06-9:39

监测环境条件 天气：多云 温度：-3.2~-2.6℃ 湿度：60.5~58.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871 基站检测点位布设在基站

发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，

检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871基站电磁辐射环境监测

结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房西侧 29 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

2 道路东侧 29 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

3 1F民房南侧 29 34 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

4 1F民房东侧 29 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871 基站电磁辐射环

境监测点位示意图
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4、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871 基站电磁环境监测

周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871 基站电磁辐射环境

监测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0027

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN02O_礼县_集场坝_E612406

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com


中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 210页/共 1856页

说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站监测基本信息一览表

监测项目 LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县集场坝

基站坐标 东经: 104.9786 北纬: 34.04054

塔杆架设方式 楼顶拉线桅杆 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.8 11:29-12:02

监测环境条件 天气：晴 温度：1.5~2.4℃ 湿度：46.6~45.1%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN02O_礼县_集场坝_E612406 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 11 33 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.033

2 2F民房北侧 11 4 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

3 2F民房北侧 11 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

4 1F民房西侧 11 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN02O_礼县_集场坝_E612406 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0028

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_文县_大海_E770168

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_文县_大海_E770168基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_文县_大海_E770168基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_文县_大海_E770168基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县大海

基站坐标 东经: 104.44355 北纬: 33.235069

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 14

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.14 9:01-9:35

监测环境条件 天气：晴 温度：15.3~17.4℃ 湿度：44.2~41.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_文县_大海_E770168 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_文县_大海_E770168基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 3F民房西侧 20 59 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

2 1F民房西侧 20 41 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.039

3 1F民房西侧 20 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

4 道路西侧 20 63 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_文县_大海_E770168 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN03O_文县_大海_E770168基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN03O_文县_大海_E770168基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0029

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_文县_碧口镇关子_E666901

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_文县_碧口镇关子_E666901基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县碧口镇关子

基站坐标 东经: 105.16694 北纬: 32.74583

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 33

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.10 16:55-17:29

监测环境条件 天气：晴 温度：27.8~26.7℃ 湿度：23.6~24.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_文县_碧口镇关子_E666901 基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 68 664 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

2 道路西侧 68 640 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.039

3 道路东侧 68 660 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

4 道路西侧 68 662 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901 基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901 基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901 基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0030

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_成县_草滩_E1047180

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com


中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 234页/共 1856页

说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_成县_草滩_E1047180基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 成县草滩

基站坐标 东经: 105.770277 北纬: 33.638055

塔杆架设方式 落地 H杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.25 13:49-14:22

监测环境条件 天气：晴 温度：4.2~4.5℃ 湿度：47.9~47.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_成县_草滩_E1047180基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 23 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

2 道路南侧 23 14 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

3 道路南侧 23 24 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.110

4 道路南侧 23 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_成县_草滩_E1047180 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0031

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_礼县_青林寺_E770145

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县青林寺

基站坐标 东经: 105.141944 北纬: 34.258611

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.10 9:36-10:09

监测环境条件 天气：多云 温度：-4.8~-3.2℃ 湿度：55.9~53.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_礼县_青林寺_E770145 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房南侧 23 13 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

2 1F民房东侧 23 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.017

3 2F民房西侧 23 35 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.020

4 2F民房东侧 23 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_礼县_青林寺_E770145 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 248页/共 1856页

5、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0032

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和大桥乡龙兴

基站坐标 东经: 105.317401 北纬: 33.703574

塔杆架设方式 落地单管塔 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.18 17:22-17:55

监测环境条件 天气：沙尘 温度：29.7~28.2℃ 湿度：29.3~31.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 48 42 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

2 道路南侧 48 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

3 道路北侧 48 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

4 道路南侧 48 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0033

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563基站监测基本信息一览

表

监测项目 LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县石鸡坝乡插柳山

基站坐标 东经: 104.49 北纬: 33.04

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.14 14:33-15:08

监测环境条件 天气：晴 温度：29.1~29.5℃ 湿度：27.6~27.0%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563 基站检测点位布设在基站

发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，

检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563基站电磁辐射环境监测

结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 82 688 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

2 道路东侧 78 668 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

3 道路西侧 77 685 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

4 道路东侧 77 696 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.034

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563 基站电磁辐射环

境监测点位示意图



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 262页/共 1856页

4、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563 基站电磁环境监测

周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563 基站电磁辐射环境

监测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0034

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN02O_徽县_嘉陵二_E616352

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站监测基本信息一览表

监测项目 LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 徽县嘉陵二

基站坐标 东经: 106.1975 北纬: 33.699166

塔杆架设方式 楼顶桅杆 天线离地高度（m） 19

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.18 9:59-10:32

监测环境条件 天气：阴 温度：3.7~3.9℃ 湿度：95.8~95.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN02O_徽县_嘉陵二_E616352 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 3F民房南侧 17 7 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

2 道路东侧 17 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.011

3 1F民房东侧 17 25 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

4 2F民房东侧 17 39 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0035

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_礼县_天水梁_E770093

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县天水梁

基站坐标 东经: 104.904056 北纬: 33.883813

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 8

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.3.29 16:15-16:48

监测环境条件 天气：阴 温度：6.3~6.7℃ 湿度：22.8~21.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_礼县_天水梁_E770093 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 89 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.003

2 道路南侧 89 22 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.006

3 道路北侧 89 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

4 道路南侧 89 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_礼县_天水梁_E770093 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0036

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431基站电磁辐射环境监测

1、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431基站监测基本信息一览表

监测项目 LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 成县乱山拉远

基站坐标 东经: 105.59988 北纬: 33.635509

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 12

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.27 8:20-8:54

监测环境条件 天气：晴 温度：’-3.5~-2.1℃ 湿度：75.2~72.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 18 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

2 道路北侧 18 17 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.006

3 道路北侧 18 6 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

4 道路西侧 18 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0037

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_两当_老湾梁_E659894

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 两当老湾梁

基站坐标 东经: 106.250277 北纬: 33.910277

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.15 8:02-8:34

监测环境条件 天气：阴 温度：9.1~9.4℃ 湿度：95.9~95.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_两当_老湾梁_E659894 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F村委会西侧 37 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.003

2 1F民房南侧 37 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

3 1F民房西侧 37 44 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

4 道路东侧 37 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.006

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_两当_老湾梁_E659894 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0038

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_中坝_E1047606

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_中坝_E1047606基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县中坝

基站坐标 东经: 105.784166 北纬: 33.198611

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.1 9:23-9:57

监测环境条件 天气：晴 温度：’-2.5~-1.6℃ 湿度：67.9~65.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_中坝_E1047606基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 82 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

2 道路南侧 82 29 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

3 道路东侧 82 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

4 道路东侧 82 42 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_中坝_E1047606 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0039

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 成县抛沙镇韦家沟

基站坐标 东经: 105.63583 北纬: 33.71055

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.27 12:39-13:13

监测环境条件 天气：晴 温度：3.0~3.4℃ 湿度：50.8~47.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 75 80 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.049

2 2F民房南侧 75 86 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.072

3 1F民房南侧 75 75 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.067

4 1F民房西侧 75 60 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.096

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0040

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环境监测

1、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站监测基本信息一览

表

监测项目 LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县范坝镇枣树村

基站坐标 东经: 105.088049 北纬: 32.741739

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.11 10:52-11:25

监测环境条件 天气：阴 温度：9.7~10.6℃ 湿度：90.3~89.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493 基站检测点位布设在基站

发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，

检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环境监测

结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房东侧 58 31 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.035

2 道路西侧 58 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

3 1F民房南侧 58 24 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

4 1F民房东侧 58 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环

境监测点位示意图
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4、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁环境监测

周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环境

监测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0041

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_竹园_E1047608

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_竹园_E1047608基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县竹园

基站坐标 东经: 105.833611 北纬: 33.152777

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.1 10:19-10:52

监测环境条件 天气：晴 温度：-1.3~0.7℃ 湿度：63.2~61.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_竹园_E1047608基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 30 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.030

2 1F民房东侧 30 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

3 2F民房东侧 30 14 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.021

4 1F民房东侧 30 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_竹园_E1047608 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0042

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_竹林_E1047635

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县竹林

基站坐标 东经: 104.827232 北纬: 33.838262

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 8

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.3.27 15:03-15:37

监测环境条件 天气：阴 温度：7.0~7.3℃ 湿度：30.4~28.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_竹林_E1047635基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房西侧 10 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

2 1F民房西侧 10 18 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.033

3 道路南侧 14 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

4 道路北侧 14 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_礼县_竹林_E1047635 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0043

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌车拉乡沟脑里

基站坐标 东经: 104.52444 北纬: 34.11333

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 26

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.30 9:23-9:57

监测环境条件 天气：晴 温度：-3.7~-3.3℃ 湿度：54.2~52.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 25 157 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

2 道路西侧 25 134 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

3 道路东侧 25 141 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

4 道路西侧 25 160 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0044

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_北河_E1047064

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_北河_E1047064基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县北河

基站坐标 东经: 105.18416 北纬: 34.46305

塔杆架设方式 落地拉线塔 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.13 9:34-10:06

监测环境条件 天气：晴 温度：-4.5~-3.3℃ 湿度：55.2~53.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_北河_E1047064基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房南侧 31 86 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.040

2 道路南侧 31 69 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

3 1F民房北侧 31 53 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.031

4 1F民房西侧 31 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_礼县_北河_E1047064 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0045

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县中坝乡刘李村

基站坐标 东经: 105.05055 北纬: 34.00194

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.25 14:38-15:12

监测环境条件 天气：阴 温度：18.9~19.3℃ 湿度：44.2~43.1%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 27 36 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

2 道路东侧 27 13 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

3 1F民房西侧 26 19 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

4 道路东侧 27 27 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.038

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 357页/共 1856页

3、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0046

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都五库乡闹院子

基站坐标 东经: 105.065833 北纬: 33.077777

塔杆架设方式 落地拉线塔 天线离地高度（m） 11

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.9 13:36-14:10

监测环境条件 天气：阴 温度：26.7~27.2℃ 湿度：27.3~26.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房东侧 38 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.047

2 1F民房西侧 38 33 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.089

3 道路西侧 38 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

4 2F民房西侧 38 32 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0047

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_新文共址_E1048465

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县新文

基站坐标 东经: 105.472296 北纬: 34.164944

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.26 14:17-14:50

监测环境条件 天气：阴 温度：16.7~17.2℃ 湿度：47.0~46.3%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 18 34 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.033

2 道路南侧 18 18 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.044

3 2F民房西侧 18 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

4 1F民房南侧 18 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.021

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0048

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN_康县_望关_H_GN_H_612547

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN_康县_望关_H_GN_H_612547基站电磁辐射环境监测

1、LN_康县_望关_H_GN_H_612547基站监测基本信息一览表

监测项目 LN_康县_望关_H_GN_H_612547基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县望关

基站坐标 东经: 105.36941 北纬: 33.43358

塔杆架设方式 拉线桅杆 天线离地高度（m） 8

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.7 15:09-15:42

监测环境条件 天气：多云 温度：7.1~7.5℃ 湿度：54.3~52.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN_康县_望关_H_GN_H_612547 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN_康县_望关_H_GN_H_612547基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房北侧 25 17 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

2 道路南侧 25 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

3 1F民房北侧 25 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

4 2F民房北侧 25 44 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN_康县_望关_H_GN_H_612547 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN_康县_望关_H_GN_H_612547 基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN_康县_望关_H_GN_H_612547 基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0049

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_西和_团结_E1047175

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_团结_E1047175基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和团结

基站坐标 东经: 105.182345 北纬: 33.772389

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 8

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.19 15:16-15:50

监测环境条件 天气：晴 温度：30.9~31.2℃ 湿度：27.6~25.2%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_西和_团结_E1047175基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 47 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.039

2 道路东侧 47 21 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.045

3 道路西侧 47 32 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.051

4 道路东侧 47 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_西和_团结_E1047175 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0050

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县桥头乡郑坝

基站坐标 东经: 104.79333 北纬: 33.73833

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.3.27 11:23-11:55

监测环境条件 天气：多云 温度：4.4~4.9℃ 湿度：45.9~42.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 19 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

2 道路西侧 19 8 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.017

3 道路东侧 19 26 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.044

4 道路西侧 19 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0051

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_硬坝_E1047622

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县硬坝

基站坐标 东经: 104.854837 北纬: 33.956092

塔杆架设方式 落地角钢塔 天线离地高度（m） 38

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.3.28 9:02-9:35

监测环境条件 天气：阴 温度：-1.7~-1.3℃ 湿度：50.4~47.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 404页/共 1856页

2、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 60 153 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

2 道路东侧 64 170 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

3 1F民房南侧 64 168 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.031

4 2F村委会东侧 64 178 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_礼县_硬坝_E1047622 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0052

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_吴家坝_E1047589

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县吴家坝

基站坐标 东经: 105.466937 北纬: 33.401719

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.7 7:47-8:20

监测环境条件 天气：阴 温度：-1.4~0.9℃ 湿度：80.2~78.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 59 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.007

2 1F民房西侧 59 35 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

3 1F民房西侧 59 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.009

4 道路东侧 59 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0053

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县白果树坝里村

基站坐标 东经: 105.323136 北纬: 33.512394

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 8

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.7 16:24-16:57

监测环境条件 天气：多云 温度：7.0~6.4℃ 湿度：48.8~46.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 59 810 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.006

2 道路东侧 59 823 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

3 道路东侧 59 837 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

4 道路西侧 59 830 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.035

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 424页/共 1856页

5、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0054

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_康县_权坝_E770015

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_康县_权坝_E770015基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县权坝

基站坐标 东经: 105.4529 北纬: 33.3702

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.7 10:26-11:00

监测环境条件 天气：阴 温度：2.8~3.2℃ 湿度：71.4~70.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_康县_权坝_E770015 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 42 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

2 道路西侧 42 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

3 道路西侧 42 27 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.036

4 道路西侧 42 19 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.005

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_康县_权坝_E770015 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0055

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN02O_文县_陶家湾_E616620

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁辐射环境监测

1、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站监测基本信息一览表

监测项目 LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县陶家湾

基站坐标 东经: 104.462255 北纬: 33.031751

塔杆架设方式 落地配置抱杆 天线离地高度（m） 5

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.14 13:44-14:17

监测环境条件 天气：晴 温度：28.0~28.4℃ 湿度：28.6~28.2%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN02O_文县_陶家湾_E616620 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 38 64 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.062

2 道路南侧 38 46 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

3 道路北侧 38 68 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.040

4 道路北侧 38 82 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.098

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN02O_文县_陶家湾_E616620 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0056

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌阿乌共址

基站坐标 东经: 104.132706 北纬: 34.309139

塔杆架设方式 拉线桅杆 天线离地高度（m） 5

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.25 13:41-14:15

监测环境条件 天气：多云 温度：1.7~2.6℃ 湿度：45.2~43.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 444页/共 1856页

2、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 9 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.073

2 道路西侧 9 21 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.070

3 道路东侧 9 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

4 道路西侧 9 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测

点位示意图



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 446页/共 1856页

4、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4
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5、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0057

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_武都_百草山_E1047756

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_百草山_E1047756基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都百草山

基站坐标 东经: 104.696388 北纬: 33.554444

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.24 9:05-9:39

监测环境条件 天气：晴 温度：1.3~1.7℃ 湿度：68.2~66.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_武都_百草山_E1047756基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房东侧 106 2530 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

2 道路东侧 106 2504 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

3 1F民房南侧 106 2520 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.012

4 1F民房东侧 106 2526 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测点

位示意图



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 454页/共 1856页

4、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0058

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_武都_固水子村_E770271

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_武都_固水子村_E770271基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_武都_固水子村_E770271基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_武都_固水子村_E770271基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都固水子村

基站坐标 东经: 105.076388 北纬: 33.330555

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.10 7:53-8:25

监测环境条件 天气：阴 温度：0.3~0.7℃ 湿度：85.8~83.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_武都_固水子村_E770271 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_武都_固水子村_E770271基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房南侧 26 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.003

2 道路南侧 26 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.003

3 3F民房北侧 26 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.012

4 1F民房南侧 26 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.008

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_武都_固水子村_E770271 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN03O_武都_固水子村_E770271 基站电磁环境监测周边照

片

1 2

3 4



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 463页/共 1856页

5 6



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 464页/共 1856页

5、LN03O_武都_固水子村_E770271 基站电磁辐射环境监测点

位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0059

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县阳坝镇田坝

基站坐标 东经: 105.70666 北纬: 32.95777

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 28

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.2 14:41-15:15

监测环境条件 天气：阴 温度：4.0~4.5℃ 湿度：59.8~57.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858 基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房东侧 72 44 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

2 1F民房东侧 72 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

3 1F民房北侧 72 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

4 2F民房东侧 72 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.033

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858 基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858 基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858 基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0060

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_礼县_大河边_E659882

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_礼县_大河边_E659882基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县大河边

基站坐标 东经: 104.707792 北纬: 34.14962

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.1 14:07-14:39

监测环境条件 天气：晴 温度：4.9~5.3℃ 湿度：38.4~37.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_礼县_大河边_E659882 基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房南侧 41 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

2 道路北侧 41 34 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.042

3 1F民房东侧 41 28 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.065

4 1F民房东侧 41 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_礼县_大河边_E659882 基站电磁辐射环境监测点

位示意图
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4、LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0061

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_度坝_E1047544

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_度坝_E1047544基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县度坝

基站坐标 东经: 105.63583 北纬: 32.91527

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.2 15:38-16:11

监测环境条件 天气：阴 温度：6.0~6.4℃ 湿度：55.4~52.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_度坝_E1047544基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 27 80 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.026

2 道路西侧 27 67 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.133

3 道路西侧 27 57 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

4 道路东侧 27 64 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN04O_康县_度坝_E1047544 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0062

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县上坪乡赵坝

基站坐标 东经: 104.83166 北纬: 34.1725

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.1 15:37-16:10

监测环境条件 天气：晴 温度：6.8~7.2℃ 湿度：34.5~33.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851 基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 492页/共 1856页

2、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房西侧 23 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

2 道路西侧 23 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.143

3 道路东侧 23 25 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.057

4 道路东侧 23 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.003

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851 基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851 基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851 基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0063

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环境监测

1、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站监测基本信息一览

表

监测项目 LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县固城乡苟河村

基站坐标 东经: 105.226111 北纬: 34.488888

塔杆架设方式 落地拉线塔 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.13 10:29-11:02

监测环境条件 天气：晴 温度：-1.9~0.8℃ 湿度：51.7~50.2%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443 基站检测点位布设在基站

发射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，

检测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准

《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环境监测

结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 49 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

2 道路东侧 49 25 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

3 道路西侧 49 38 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.019

4 道路东侧 49 49 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.051

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环

境监测点位示意图
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4、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁环境监测

周边照片

1 2

3 4
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5、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环境

监测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0064

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_文县_岔沟_E660536

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_岔沟_E660536基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县岔沟

基站坐标 东经: 104.704596 北纬: 32.822615

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.13 16:26-17:00

监测环境条件 天气：晴 温度：27.0~27.5℃ 湿度：27.2~26.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_文县_岔沟_E660536 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路南侧 59 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

2 道路北侧 59 18 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.018

3 道路东侧 59 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

4 道路西侧 59 43 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.025

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_文县_岔沟_E660536 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0065

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都两水镇谢家坡

基站坐标 东经: 104.77555 北纬: 33.45722

塔杆架设方式 落地拉线桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.16 8:44-9:18

监测环境条件 天气：晴 温度：-1.1~0.5℃ 湿度：50.8~48.7%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 17 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.005

2 道路东侧 17 4 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.004

3 道路西侧 17 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.062

4 道路西侧 17 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.030

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0066

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 康县城关镇东沟村

基站坐标 东经: 105.62944 北纬: 33.3875

塔杆架设方式 落地自立桅杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.30 14:21-14:55

监测环境条件 天气：晴 温度：9.1`9.5℃ 湿度：40.6~38.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 524页/共 1856页

2、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 24 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.046

2 道路西侧 24 32 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

3 2F民房南侧 24 48 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.021

4 2F民房西侧 24 46 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 529页/共 1856页

河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0067

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 西和蒿林乡李山

基站坐标 东经: 105.18833 北纬: 33.79

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 23

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.19 13:51-14:24

监测环境条件 天气：晴 温度：30.3~30.7℃ 湿度：30.7~29.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555 基站检测点位布设在基站发射

天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测

结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁

环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 62 695 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.082

2 道路东侧 62 679 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.065

3 道路东侧 62 678 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

4 道路西侧 62 692 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.029

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555 基站电磁辐射环境监

测点位示意图
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4、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555 基站电磁环境监测周边

照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555 基站电磁辐射环境监测

点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0068

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN03O_徽县_洛坝_E769960

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁辐射环境监测

1、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站监测基本信息一览表

监测项目 LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 徽县洛坝

基站坐标 东经: 106.10888 北纬: 33.91444

塔杆架设方式 落地单管塔 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.16 9:32-10:04

监测环境条件 天气：阴 温度：7.7~8.3℃ 湿度：70.0~69.4%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN03O_徽县_洛坝_E769960 基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 25 16 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.027

2 道路南侧 25 10 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.014

3 1F民房北侧 25 20 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.009

4 1F民房北侧 25 33 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN03O_徽县_洛坝_E769960 基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁辐射环境监测点位频谱

分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0069

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_宕昌_木竹院_E1047444

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 宕昌木竹院

基站坐标 东经: 104.68027 北纬: 33.86277

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.26 11:43-12:15

监测环境条件 天气：晴 温度：3.7~4.1℃ 湿度：48.9~46.8%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站检测点位布设在基站发射天线

覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果

表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境

控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 48 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.028

2 道路东侧 48 23 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.016

3 道路西侧 48 30 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

4 道路东侧 48 52 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.037

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测点

位示意图



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 550页/共 1856页

4、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0070

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798基站电磁辐射环境监测

1、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798基站监测基本信息一览表

监测项目 LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 礼县石桥镇三合村

基站坐标 东经: 105.07583 北纬: 34.16611

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 14

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.1.9 8:05-8:38

监测环境条件 天气：晴 温度：-5.8~-4.3℃ 湿度：56.7~55.1%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798 基站检测点位布设在基站发

射天线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检

测结果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电

磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798基站电磁辐射环境监测结

果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 1F民房西侧 39 90 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.009

2 1F民房北侧 39 71 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.013

3 道路东测 39 70 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.010

4 2F民房西侧 39 66 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.005

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798 基站电磁辐射环境

监测点位示意图
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4、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798 基站电磁环境监测周

边照片

1 2

3 4
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5、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798 基站电磁辐射环境监

测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0071

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN06O_武都_两水后村_E580110

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁辐射环境监测

1、LN06O_武都_两水后村_E580110基站监测基本信息一览表

监测项目 LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 武都两水后村

基站坐标 东经: 104.671111 北纬: 33.525277

塔杆架设方式 落地三管塔 天线离地高度（m） 45

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.12.16 13:56-14:29

监测环境条件 天气：晴 温度：10.2~10.7℃ 湿度：30.8~29.9%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN06O_武都_两水后村_E580110 基站检测点位布设在基站发射天

线覆盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结

果表明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环

境控制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 2F民房东侧 43 31 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

2 2F民房南侧 43 31 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.036

3 2F民房北侧 43 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.047

4 2F民房东侧 43 50 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.078

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN06O_武都_两水后村_E580110 基站电磁辐射环境监测

点位示意图
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4、LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5、LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁辐射环境监测点位

频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0072

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_文县_深沟_E1047778

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_文县_深沟_E1047778基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县深沟

基站坐标 东经: 104.77298 北纬: 32.714209

塔杆架设方式 落地自立杆 天线离地高度（m） 16

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.13 14:28-15:00

监测环境条件 天气：晴 温度：25.4~26.2℃ 湿度：28.9~27.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_文县_深沟_E1047778基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路东侧 33 35 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.023

2 道路西侧 33 9 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.024

3 道路东侧 33 26 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.022

4 道路西侧 33 49 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.048

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6



中国移动甘肃公司陇南分公司 2024年 700MHZ网络四期二阶段新建工程

第 576页/共 1856页

5、LN04O_文县_深沟_E1047778 基站电磁辐射环境监测点位频

谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0073

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： 文县深沟基站

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、文县深沟基站基站电磁辐射环境监测

1、文县深沟基站基站监测基本信息一览表

监测项目 文县深沟基站基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 文县深沟

基站坐标 东经: 104.783796 北纬: 32.738225

塔杆架设方式 楼顶增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2025.4.13 13:07-13:40

监测环境条件 天气：晴 温度：23.5~24.6℃ 湿度：31.9~30.5%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：RA25Z-AQ010310
校准日期：2025年 01月 04日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

文县深沟基站基站检测点位布设在基站发射天线覆盖范围内，可能

受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表明，所测点位的

电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控制限值》(GB
8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、文县深沟基站基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路西侧 69 37 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.099

2 道路北侧 69 12 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.100

3 道路南侧 69 22 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.034

4 道路北侧 69 40 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.036

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、文县深沟基站基站电磁辐射环境监测点位示意图
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4、文县深沟基站基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4
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5 6
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5、文县深沟基站基站电磁辐射环境监测点位频谱分布图

监测点位 1# 监测点位 2#

监测点位 3# 监测点位 4#
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河南科诚节能环保检测技术有限公司

监 测 报 告

№:KCJC/FS2024110063-0074

委 托 单 位： 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项 目 名 称： LN04O_徽县_木瓜_E1048435

检 测 类 型： 委托监测

（监测专用章）

地址：河南省郑州市高新技术产业区云杉路 7号 电话：（0371）63289616
邮编：450000 电子邮件:hnkecheng@126.com

mailto:hnkecheng@126.com
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说 明：

1.本检测报告无“监测专用章”和“骑缝章”无效，无 计量认证标识无

效。

2.复制本报告时未经确认和加盖“监测专用章”无效。

3.未经本公司书面批准，复印本检验监测报告的部分或相关内容无效。

4.报告涂改、增删时无效。

5.对委托监测报告有异议时，请于收到报告之日起（报告签发日期为准）

十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
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1、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁辐射环境监测

1、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站监测基本信息一览表

监测项目 LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁辐射环境监测

委托单位 中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

监测地点 徽县木瓜

基站坐标 东经: 105.891111 北纬: 34.066388

塔杆架设方式 落地增高架 天线离地高度（m） 13

监测类别 委托监测 监测方式 现场监测

委托日期 2024年 10月 17日

监测日期时间 2024.11.20 9:06-9:40

监测环境条件 天气：晴 温度：2.9~3.5℃ 湿度：92.5~91.6%

监测所依据的技

术文件名称及代

号

《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ1151-2020）
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

使用的主要仪器

设备名称、型号规

格及编号

仪器名称：选频式电磁辐射监测仪/三轴全向电场天线

主机型号：OS-4P 主机编号：T-1065
探头型号：SRF-06 探头编号：A-1065
校准证书编号：1024CJ0400026
校准日期：2024年 1月 9日

仪器主要技术指

标

SRF-06探头：

测量频率范围：30MHz-6GHz
场强量程：2.6×10-9W/m2~238 W/m2

线性误差：≤±0.8dB（典型值）

测量高度：探测器离地 2m

监测结论

LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站检测点位布设在基站发射天线覆

盖范围内，可能受到影响的电磁辐射环境敏感目标处，检测结果表

明，所测点位的电磁辐射功率密度值均低于国家标准《电磁环境控

制限值》(GB 8702-2014)中规定的公众暴露控制限值。

备注 监测数据仅对本次监测结果负责
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2、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁辐射环境监测结果

序号 监测点位描述

与天线的距

离（m） 应用

场景

发射天线 5G终端设备
功率密度

（μW/cm2）
垂直 水平 运营商

下行频段

（MHz） 型号 数量

1 道路北侧 71 10 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.021

2 道路北侧 71 21 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.032

3 道路北侧 71 34 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.015

4 道路北侧 71 47 3 中国移

动
758-788 xiaomi14 1 0.040

注：应用场景 1、数据传输 2、视频交互 3、游戏娱乐 4、虚拟购物 5、智慧医疗 6、工业应用 7、车联网 8、其他
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3、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁辐射环境监测点位

示意图
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4、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁环境监测周边照片

1 2

3 4


	监测报告
	说  明：
	1、LN_礼县_捷地_H_GF_H_584291基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_西和_党山_E1048362基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_西和_云周村_E770349基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、宕昌_将台乡青岗_E667081-1基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_成县_王磨镇茨坝村_E769838基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_宕昌_上堡子村_E769919基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、礼县_刘河村_E770143-1基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_武都_外纳乡明家坪_E781833基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_成县_何家堡村_E1047169基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_文县_新寨_E1048494基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_西和_周富新村_E1047691基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_大堡镇杨山村_E1047199基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_武都_兴华_E1047388基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_康县_平洛镇木叶坡_E781705基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、宕昌_狮子乡_E616590-1基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_武都_后坝_E781758基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_礼县_李家那下_E770063基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_康县_豆坪乡林口村_E770025基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_武都_上白杨村_E770218基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN02O_宕昌_八力乡_E616476基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、武都_俄儿村_E770273-4基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_文县_天池_E770208基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_武都_石坪村_E770239基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_上磨_E1048515基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_礼县_龙林乡水坪_E667057基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_宕昌_新城子老树川北_E769871基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN02O_礼县_集场坝_E612406基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_文县_大海_E770168基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_文县_碧口镇关子_E666901基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_成县_草滩_E1047180基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_礼县_青林寺_E770145基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_西和_大桥乡龙兴_E1047269基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_文县_石鸡坝乡插柳山_E660563基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN02O_徽县_嘉陵二_E616352基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_礼县_天水梁_E770093基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN_成县_乱山拉远_H_GF_H_665431基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_两当_老湾梁_E659894基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_中坝_E1047606基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_成县_抛沙镇韦家沟_E781767基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN_文县_范坝镇枣树村_H_F_H_612493基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_竹园_E1047608基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_竹林_E1047635基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_宕昌_车拉乡沟脑里_E667004基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_北河_E1047064基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_礼县_中坝乡刘李村_E781701基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_武都_五库乡闹院子_E660483基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_新文共址_E1048465基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN_康县_望关_H_GN_H_612547基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_西和_团结_E1047175基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_桥头乡郑坝_E1047066基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_硬坝_E1047622基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_吴家坝_E1047589基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_白果树坝里村_E1047528基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_康县_权坝_E770015基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN02O_文县_陶家湾_E616620基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_宕昌_阿乌共址_E1048367基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_武都_百草山_E1047756基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_武都_固水子村_E770271基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_阳坝镇田坝_E659858基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_礼县_大河边_E659882基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_度坝_E1047544基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_礼县_上坪乡赵坝_E781851基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN_礼县_固城乡苟河村_H_F_H_612443基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_文县_岔沟_E660536基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_武都_两水镇谢家坡_E1047726基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_康县_城关镇东沟村_E666997基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_西和_蒿林乡李山_E660555基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN03O_徽县_洛坝_E769960基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_宕昌_木竹院_E1047444基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN05O_礼县_石桥镇三合村_E781798基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN06O_武都_两水后村_E580110基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_文县_深沟_E1047778基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、文县深沟基站基站电磁辐射环境监测

	监测报告
	说  明：
	1、LN04O_徽县_木瓜_E1048435基站电磁辐射环境监测


